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Leiter der Zertifizierungsstelle
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EPH

Zertifizierungsstelle: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH)
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
Tel: +49 351 4662 0 
Fax: +49 351 4662 211

Hersteller/Inhaber:

Fertigungsstätte:

Produkt-/Typbezeichnung:

Prüfgrundlagen:

Baumusterprüfung: Prüflabor EPH: (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0178)

Prüfbericht-Nr.:

Bescheinigung: Das/die Produkt/e entspricht/entsprechen den Anforderungen gemäß § 20 ProdSG.
Die Herstellung des/der Produkts/Produkte wird gemäß § 22 ProdSG überwacht.

Hinweise:

Verwendungsbedingung: Der Inhaber der Zertifizierungsbescheinigung ist berechtigt, ausschließlich das bezeichnete Produkt mit
dem Zeichen „GS - geprüfte Sicherheit“ in der im Zertifikat abgebildeten Form nach den Bestimmungen des
BMA, Bek. vom 15.08.1997 zu kennzeichnen.

Herstellerverpflichtung: Der Hersteller hat sich vertraglich verpflichtet, das/die zertifizierten Produkte baumustergerecht zu fertigen
und ggf. beabsichtigte Änderungen der Zertifizierungsstelle anzuzeigen.

Gültig bis:

Ausstellungsdatum:

(Bewertungsgrundlage, ggf. Prüfbericht-Nr.)

Technische Angaben
zum Produkt:

Durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) befugte Zertifizierungsstelle zur Vergabe des GS-Zeichens (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0178)

GS-23-12-07-02

Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH, Auerbacher Straße 39, 08328 Stützengrün

Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH, Auerbacher Straße 39, 08328 Stützengrün

höheneinstellbarer Schülerstuhl "MSTH 30S" für den Bildungsbereich
Ausführungen Bestellhöhe: 1-3 und 3-5  

Stuhlgestell/Sitzträger: Stahlovalrohr, pulverbeschichtet, mit offenem oder geschlossenem Sitzträger; 
Sitzfläche/Rückenlehne: Formsperrholz, lackiert, genietet; Rohrverschluss/Bodengleiter: Kunststoff; 
Höheneinstellung: Schraube mit Gewindemuffe

DIN EN 1729-1:2016-02, -2:2023-07; DIN EN 1022:2019-04; DGUV Regel 102-602:2019-07;  
DGUV Vorschrift 81:2001-05; ProdSG:2021-07; BedGgstV:2016-02; ChemVerbotsV:2017-01;  
AfPS GS 2019:01 PAK; aktuelle Fassung Beschlussliste EK5/AK3

2123056 vom 14.11.2023, 2117219-1 vom 30.10.2018,
2117219 vom 25.04.2018

Die Anforderungen an die Sitztiefe werden für folgende Ausführungen/Größenklassen nicht eingehalten:
Ausführungen Bestellhöhe 1-3 / GK3 + GK5
Ausführungen Bestellhöhe 3-5 / GK5 + GK7

06.12.2028

07.12.2023




